
Kippbrat- und Kochpfanne 215 mm Tiefe

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG
System 70 Typ: BKBP70

Verbindungssystem: Ausführung:

Kippbrat- und Kochpfanne 215 mm Tiefe

Standmodel Kippbrat- und Kochpfanne.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standgerät mit Verbin-

dungssystem. Schalter-, Seiten- und Frontblenden abnehmbar. Hinten 20 

mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Brat- und Kochfläche hartplattiert Edelstahl, Grundmaterial Stahl Stärke 

12 mm, Auflagewerkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, mit Spe-

zialschliff für eine gute Antihaftwirkung. Bräterwanne oben fugenlos an 

Kippwanne angeschweißt (Hygiene), umlaufend abgesetzt zum Einhängen 

von GN-Behältern,  vorn mit Auslaufschnabel und doppelwandigem Klapp-

deckel mit umlaufender Kondesatrinne. In Alu Blöcke eingelassene Kontakt-

heizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige 

Wärmeverteilung. Bratanwendung mit 2 Heizzonen bis 300°C. Kochstufe 

(1 Heizzone) bis 110°C mit Soft-Ankochstufe für sensibles Gargut. Brat- und 

Kochfunktion mit Soft-Ankochstufe separat regelbar. Auf- Ab Motorkippung 

und Warm- , Kaltwasserzulauf über Armatur und schwenkbarem Einlauf-

hahn. Festanschluss erforderlich. Unterbau Ausführung Hygiene. 

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. 
Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit 
Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können 
mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m

Optionen: Technische Daten:

EOH  Energieoptimierung
AKS  Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG  Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS  Abschlussblende
  
  
  
  
  

Bratfläche/ Heizzonen/ Temp. 595 x 480/ 2 x 60° - 300°C

Kochen/ Heizzonen/Temp. 1 x 60° - 110°C + Soft Ankochen

Außenmaße in mm B*T*H 1050x700x850/900

Spannung in Volt 400 V

Leistung in kW 9,6 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen:   http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
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