
 

System 70  Pommes Frites Wärmer Standgerät 
Flächenbündiges Verbindungssystem 

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG 
Typ: BHPWKTT 

 
 

 
  
 
Optional: (BPWG) 

 
Ausführung: 
 
Pommes Frites Wärmer GN1/1 
 
Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl (AISI-316) 
Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet. 
Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen. 
 
Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. 
Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden  
im Unterbau abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermög-
lichen eine optimale Reinigung. 
 
Die einfache Bedienung erfolgt über einen 3- Stufen Hauptschalter 
mit Betriebsanzeige (1-Stufe Heizung oben, 2-Stufe Heizung unten, 
3-Stufe Heizung oben und unten) Betriebsanzeigelampe in Blende. 
 
Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung, gelochtem Edelstahlblech. 
Vier stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße. 
 
Optional:  

 Abdeckung hinten Abgekantet (WAA) 
 Vorbereitet auf Energieoptimierung 
 Knebel Silberoptik oder Goldoptik 
 Türe(n) für Unterbau (Anschlag links o. rechts) 
 Einlegeblech getrennt (BPWG) 

 
Technische Daten 
Breite: 400 mm 
Tiefe: 700 mm 
Höhe: 850/900 mm inkl. Füße 
Innenmaße: GN1/1-150 
Anschlusswert: 230 V / 1,0 kW 
 

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. 
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