Elektro - Teppanyaki — Auftischgerat

Hersteller:
Typ:

Asia Bratplatte
Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

BGAX120C

Alublock- Speichertechnik
e Hervorragender Temperaturspeicher
e GleichmaRige Wéarmeverteilung
e Schnelle Energieabgabe
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Ausfiihrung:
Leistungsstarke Elektro — Teppanyaki Bratplatte als Auftischgerat.

Gehause Werkstoff: CNS 18/10 DIN 1.4301
Plattenmaterial Starke 15 mm, hartverchromt. Ecken gerundet,
R12. Rechts mit Ablaufschacht (130 x 40 mm) in Fettschublade.

Gehéuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt,
Rahmen und Platte verschweif3t, lediglich die Bodenplatte und
Schalterblende ist abnehmbar. In Alu Blécke eingelassene Kon-
taktheizkorper sorgen fiir hohe Wéarmespeicherkapazitat und
gleichmaiige Warmeverteilung. Gerat mit drei regelbaren Heiz-
zonen. Dadurch drei unterschiedliche Temperaturen (Tempera-
turzonen) auf Bratflache einstellbar. Die einfache Bedienung
erfolgt Uber drei stufenlose Thermostate.

Im Lieferumfang enthalten sind: Zuleitung mit CEE32A-Stecker,
ein abnehmbarer Spritzschutz, ein Spezialspachtel, ein Edelstahl-
reinigungsschwamm und vier stabile, rutschfeste und héhenver-
stellbare Fuf3e.

Optional:
o Teflonstopfen (TAS)
e abnehmbarer Spritzschutz BSS120C
e  leistungsreduzierung

Technische Daten

Breite: 1200 mm

Tiefe: 600 mm

Hohe: 200 mm inkl. FuRe
Bratflache: 1120 x 520 mm

60° - 250°C
400V / 16,5 kW

Temp. Bereich:
Anschlusswert:

02/14 MaRe sind ca. MaRe. Technische Anderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
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