
Elektro Friteuse mit 2 Becken und verstärkter Heizung 

Hersteller: Berner Kochsysteme GmbH & Co. KG
System 70 Typ: BHFS2SKTD

Verbindungssystem: Ausführung:

Elektro Friteuse mit 2 Becken und verstärkter Heizung 

Elektro Friteuse mit 2 Becken und verstärkter Heizung.

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301. Standgerät mit einge-

setzten Becken und Verbindungssystem. Schalter-, Revisionsblende, hintere 

Blende und Oberteil vom Unterbau abnehmbar. Unterbau mit Türe. Hinten 

20 mm aufgekantet. Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen.

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. 

Ablass des Frittierfettes mit Kugelhahn ¾“ nach unten in Unterbau. Unter-

bau mit Türe (Türanschlag links). Beheizung durch Heizkörper im Becken. 

Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Die 

einfache Bedienung erfolgt über ein Thermostat. Betriebs- und Heizungsan-

zeige in Blende. 

Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. 

Ablass des Frittierfettes mit Kugelhahn ¾“ nach unten in Unterbau. Unter-

bau mit Türe (Türanschlag links). Beheizung durch Heizkörper im Becken. 

Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Die 

einfache Bedienung erfolgt über ein Thermostat. Betriebs- und Heizungsan-

zeige in Blende.

Flächenbündiges Verbindungssystem mit hygienischer Haarfuge. 
Abdeckung seitlich scharfkantig ausgeführt. Seitenflanken mit 
Bolzen und Bohrungen für integrierte Zugschiene. Geräte können 
mit 6-kant Schlüssel fest verbunden und wieder gelöst werden.

ASA (seitlich abgekantet) für Einzelstandgeräte Lieferumfang:

Gerätezuleitung ca. 2 m

2 x Korb

2 x Grobsieb über Heizung

Deckel

Optionen: Technische Daten:

BFAB  Fettauffangbehälter
BEPSF  Öl-Filtersystem
EOH  Energieoptimierung
AKS  Aufpreis Knebel Silberoptik
AKG  Aufpreis Knebel Goldoptik
ABS  Abschlussblende
  
  
  

Gesamtfüllmenge 2 x 10 Liter

Nutzfüllmenge 2 x 6 Liter

Außenmaße in mm B*T*H 400x700x850/900

Spannung in Volt 400 V

Leistung in kW 16,0 kW

Zeichnungen und Bedienungsanleitungen:   http://www.induktion.de/download.html

Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
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