PRODUKTINFORMATION

Aufschnittmaschinen

ADE

Schwerkraftschneider - Serie DIAGONAL SN

Selbsttatige Schneidgutzuflihrung durch steile
Schréglage des Schlittens

Robustes Geh&use aus eloxierter Spezial-Alu-
Legierug

Extrem robuste, verschlei3- und
ermudungsfreie Piezoschalter-Technologie fur
hohe Anzahl von Schaltzyklen

Schlitten mit integrierter Leitschiene,
Anschlagschwert und Schutzsichel aus
eloxiertem Aluminium

Hartverchromtes Messer aus Spezial-Stahl flr
ein sauberes Schnittbild

Stufenlos einstellbare Schnittstérke:
0-15mm

Modell Diagonal-SN 1
Messer @ 250 mm
Schnittbereich 210 x 190 mm
Leistung 0,33 kW
égpfﬁ?“”ge” 440 x 520 x 460 mm
Eigengewicht 23 kg
Stromart 230V
Art. Nr. 4040

Technische Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

¥ Leicht abnehmbarer Schiitten fir mihelose
Reinigung

¥ Messerschleifapparat im Lieferumfang
enthalten

Optionen

" Messerabnehmvorrichtung fiir sichere
Reinigung

¥ Teflonbeschichtung des Messers, z. B. filr
Kése
Gezahnte Messer zum Schneiden von Brot

¥ Secura Einspannschlitten fiir erhdhte Leistung
(nur fir Modell DiagonalSN2)

]

ProClean-Keramikbeschichtung

Technische Daten

Diagonal-SN 2 Diagonal-SN 3

300 mm 350 mm
240 x 220 mm 290 x 260 mm
0,35/ 0,26 KW 0,35/ 0,26 KW

500 x 700 x 480 mm 580 x 750 x 500 mm

35 kg 40 kg
230 /400 V 230/ 400 V
4050 / 4052 4064 / 4065
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