Elekiro - Bréter - Einbaugerét

Typ:

Zum Braten und Kochen geeignet
Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG

BBE1-100

Alublock- Speichertechnik
e Hervorragender Temperaturspeicher

® GleichméBige Wérmeverteilung
® Schnelle Energieabgabe
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Ausfishrung:

Leistungsstarker Elekiro - Multibréter mit Ablaufkugelhahn 2 “
nach unten, als Einbaugerdt.

Einbau aufgelegt oder flachenbindig méglich.

Wanne GN 1/1, GN-Geeignet, mit abnehmbaren Auflagedeckel,
Tiegel plattiert 14 mm Stahl, 3 mm Edelstahl (AISI 316).
Innenseiten gerundet.

Auflagerahmenhdhe 20 mm von oben fugenlos an Platte ange-
schweif3t (Hygiene), dadurch kein Fetteintritt nach unten méglich.
Einbaurahmen poliert. Ablauf rund @ 55 mm mit Teflonstopfen.

In Alu Blécke eingelassene Kontaktheizkdrper sorgen fir hohe Waér-
mespeicher-Kapazitdt und gleichméaBige Wérmeverteilung. Gerat mit
einer regelbaren Heizzone.

Temperaturbereich 60° - 300°C.

Lieferung inkl. Teflonstopfen, Regler, Knebel und Schaltung mit An-
schlusskabel. Ein Spezialspachtel, Edelstahlreinigungsschwamm und
mit abnehmbarem Auflagedeckel.

Optional:

Schalterblende

Vorbereitet auf Energieoptimierung

Knebel in Silberoptik oder Goldoptik
Elekironische Regelung mit Knebel und Anzeige
Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld

Technische Daten

Breite: 370 mm

Tiefe: 570 mm

Bratfléche: 305 x 510 mm
Innenhshe: Multibrater 115 mm

Anschlusswert: 400V / 4,5 kW

09/15 MaBe sind ca. - MaBe. Technische Anderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
Achtung: Bitte entnehmen sie die genauen Einbaumafe der technischen Einbauzeichnung.
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