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System 70  - Standelement 
Flächenbündiges Verbindungssystem 

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG 
Typ: BHTEKTD20 

 
 
 
 

 

 
Ausführung: 
 
Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301 
Unterbau vorne offen. Hinten 20 mm aufgekantet. 
Sockelbaufähig (auch Vollsockel) oder auf Füßen. 
 
Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. 
Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und oberer Boden  
im Unterbau abnehmbar. Rundungen und glatte Oberflächen ermögli-
chen eine optimale Reinigung. 
 
Im Lieferumfang enthalten sind vier stabile, rutschfeste und höhenver-
stellbare Füße. 
 
Optional:  

 Abdeckung hinten abgekantet (WAA) 
 Türe(n) für Unterbau (Anschlag links o. rechts) 
 Vorbereitet zur Montage von bauseitiger  
 Wasserstandsäule 

 
 
Technische Daten 
Breite: 200 mm 
Tiefe: 700 mm 
Höhe: 850/900 mm inkl. Füße 
Anschlusswert: - 
 

12/13 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. 
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