
 

System 70 – Oberbau  Elektro - Bräter 
Flächenbündiges Verbindungssystem 

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG 
Typ: BGAD40T 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alublock- Speichertechnik 
 Hervorragender Temperaturspeicher 
 Gleichmäßige Wärmeverteilung 
 Schnelle Energieabgabe 

 
 

 

 
Ausführung: 
Leistungsstarke Elektro – Bratplatte. Tiegelhöhe innen 80 mm 
Hinten 20 mm aufgekantet. 
 
Ausführung: Gehäuse und Abdeckung aus mehreren Teilen gefertigt. 
Schalter-, Revisionsblende, hintere Blende und Boden abnehmbar. 
 
Platte Hartplattiert Edelstahl, R12, mit Spezialschliff für eine gute 
Antihaftwirkung. Ecken gerundet, vorne mit Ablaufloch rund (Ø 55 
mm) mit Teflonstopfen. Vorne mit Ablaufschacht in Fettschublade. 
 
In Alu Blöcke eingelassene Kontaktheizkörper sorgen für hohe 
Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.  
 
Die einfache Bedienung erfolgt über ein stufenloses Thermostat mit 
Betriebs- und Heizungsanzeige. Gerät mit einer regelbaren 
Heizzone. 
 
Lieferung inkl. Regler, Knebel, Anschlußkabel ohne Stecker. Vier 
stabile, rutschfeste und höhenverstellbare Füße. 
 
Zubehör inklusive: Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade 
Spezialspachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. 
 
Optional:  

 Abdeckung hinten Abgekantet (WAA) 
 Teflonstopfen (TAS) 
 Reinigungsset Edelstahl (RSE) 
 Vorbereitet auf Energieoptimierung (EOH) 
 Passende Unterbauten 
 Spritzschutz CNS abnehmbar 

 
Technische Daten 
Breite:  400 mm 
Tiefe:  700 mm 
Höhe:  Korpus 230/250 mm inkl. Füße 
Bratfläche Tief:  340 x 540 x 80 mm  
Tiegelhöhe: innen 80 mm 
Temperatur Bereich: 60° - 300°C 
Anschlusswert: 400 V / 4,5 kW 

01/14 Maße sind ca.- Maße. Technische Änderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten. 
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