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Jumpereinstellungen:

SW1:
1=Spule @230 /65uH
CH1=3,5kW/CH2=3,0kW
CH1+CH2=3,5kW

SW2: 1
2-Kanalbetrieb
1-Kanalbetrieb
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Kabel
RD-Y(St)Y 2x2x0,5
zu den Anzeigen

Jumpereinstellungen:
SW1.1: PT1000A On/Off
SW1.2: PT1000B On/Off

SW1.3: On=letzte Anzeige;
Off=Einzel- o.weitere Anzeige

SW1.4: Anzeige gedreht

Spulenfiihler 1
PT1000

Spulenfiihler 2
PT1000

SW3: 1
Empfindlichkeit TE=Normal
Empfindlichkeit TE=Fein
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SW3: 2
Master-Poti-Funktion Aus
Master-Poti-Funktion Ein
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SWa3: 3
Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus
Warmbhaltefunktion Kanal 1 Ein ﬁ

SW3: 4
Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus @
Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein E

Spuleneinstellungen BIPDMS
Generator 230V / 3,5kW
@230 Mach 4 ESRTI

Anderung

Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG| 4.4

Datum

Name

Sudetenstralle 5
D-87471 Durach n
Tel.:+49(0)831/697247-0,Fax: -15

25.04.19

Hanel

berner@induktion.de
www.induktion.de




SW1: SW3: 1

Jumpereinstellungen:

1=Spule @230 /65uH Empfindlichkeit TE=Normal E
CH1=3,5kW/CH2=3,0kW Empfindlichkeit TE=Fein H
CH1+CH2=3,5kW

SW3: 2 -
SW2: 1 Master-Poti-Funktion Aus G
2-Kanalbetrieb @ Master-Poti-Funktion Ein H
1-Kanalbetrieb B SW1 SW2 SW3

SW3: 3
Swz: 2 EFO01 2 Warmhaltefunktion Kanal 1 Aus m
CAN ID/Frequenz @ Warmbhaltefunktion Kanal 1 Ein ﬁ
CAN ID/Frequenz (f=-70Hz) [ Spule D 3

@230 4 SW3: 4

SW2: 3 B 5 Warmhaltefunktion Kanal 2 Aus @
Leistung Stufe 1 m A9 876 Warmhaltefunktion Kanal 2 Ein E
Leistung Stufe 2 ﬁ
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Jumpereinstellungen: Spuleneinstellungen BIPDMS -

SW1.1: PT1000A On/Off Generator 230V / 3,5kW g

SW1.2: PT1000B On/Off £

n/of @230 Mach 4 ESRTI GSG R
SW1.3: O:u_m.ﬁm >:Nm_mm“ ) Berner Kochsysteme GmbH&Co.KG| 4.4 Datum  |Name
Off=Einzel- o.weitere Anzeige Sudetenstralle 5

SW1.4: Anzeige gedreht D-87471 Durach T |2e0419 | Hanel
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