System 45 Induktion - Tischgerdat

Hersteller: Berner-Kochsysteme GmbH & Co. KG
Typ: BITW

Ausfishrung:

Warmhalteinduktion Auftischgerat mit einer Kochstelle
mit Sensor Tastenfeld.

Ausfihrung: Gehéuse und Abdeckung aus einem Stiick gefertigt,
mit oben fléchenbiindig eingesetztem Ceranglas. Bodenplatte
abnehmbar. Rundungen und glatte Oberfléchen erméglichen
eine optimale Reinigung.

Die Energieiibertragung erfolgt Gber eine unter dem Ceranfeld
befindlichen Spule. Unter der Spule befindet sich der Generator.
Der Induktionsgenerator ist mit Steckverbindungen im Servicefall
zu wechseln.

Maximale Betriebssicherheit Dank:
elektronischer Temperaturiberwachung der
Induktionsspule, Generator und Steuerprint.
elektronischer Uberwachung der Energiezufuhr
Topferkennung / Uberhitzungsschutz
Restwdrme Anzeige auf dem Kochfeld

Die einfache Bedienung erfolgt iber eine Bedienungseinheit
(Sensor Tastenfeld) im Gehduse des Gerdtes. Diese zeigt die
jeweils gewdhlte Temperatur (in °C) oder eventuelle Stérungen
an. Eine optimale Luftzufuhr erfolgt Gber 3 im Gerdteboden inte-
grierte Lifter. Darunterliegend befindet sich ein auswechselbarer
Aluminium Fettfilter (Spilmaschinentauglich). Die Kihlung erfolgt
iber ein Luftfihrungssystem.

Im Lieferumfang enthalten sind Zuleitung mit Stecker und Alu -
Feftfilter. Vier stabile, rutschfeste und hohenverstellbare

FiBBe.

Technische Daten

Breite: 400 mm

Tiefe: 400 mm

Hohe: 120 mm inkl. Stellfif’e

Ceranfléche: 388 x 388 x 6 mm

Spule: quadr. 270 mm
= punk' Temp. Bereich: Warmhalteinduktion bis 150°C
EI Si'tll' Anschlusswert: 230V / 1,0kW

03/15 MaBe sind ca.- MaBe. Technische Anderungen und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
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